嘉兴国际会展中心

叉车、吊车入场安全责任书
为了确保嘉兴国际会展中心有限公司（以下简称会展中心）的公共设施的安全和施工安全，维护会展中心宁静、安全和环境整洁，叉车、吊车入场作业时必须按照下列规定执行。现场叉车、吊车操作人员应掌握现场危险点和安全技术措施，对安全责任方面全面负责，并接受展馆的管理和监督，如发现有违反有关规定的情况时，展馆方有权纠正或立即停止其工作。

一、 认真贯彻国家、省、市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

二、叉车、吊车单位进场施工操作前必须购买保险（每人赔偿限额不少于30万），同时负责对叉车、吊车操作人员进行安全生产培训教育，叉车、吊车操作人员须持证上岗，并按技术要求规范操作。
三、操作人员进入展馆前，必须到现场服务处办理相关手续凭证入场。

四、进入展馆施工时，须配备专职安全管理员并佩戴安全帽，督促运输及装卸人员遵守安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施。
五、在开始工作前，驾驶员必须认真检查叉车的整体状况及安全性能，严禁故障车辆作业。

六、严禁超载或偏载，严禁在行驶过程中升降货叉；严禁酒后驾驶，作业过程中不得吸烟、饮食、闲谈、打手机和讲对讲机。

七、负责叉车、吊车的驾驶员不得允许未经认可的人驾驶叉车、吊车或站到叉车、吊车及站台上。
八、叉车、吊车在展馆内行驶速度不得超过5 km/h，在弯曲路段或狭窄过道行驶，以及经过门或不规则路面时，操作人员必须减速。吊车工作时，支撑点下须用枕木保护地面，吊臂不得在展馆顶部及四周钢结构 3 米以内工作。
九、驾驶员在叉车、吊车工作区域内工作时必须远离非工作人员，除操作面外，其他三面严禁站人，如有危险立即发出警告，如有人不理警告还留在作业区域时，操作人员必须停止作业。
十、一层展馆地面（除地下室区域顶部外）承重能力为2吨/平方米，展品操作时如有垂直振动部件，该地面承重应至少减去 50%，一层展馆内的地下室区域顶部承重能力为0.3吨/平方米，严禁堆放重物。二层展馆地面承重能力为0.3吨/平方米。展品运输及安放过程中应考虑上述地面负重能力。如有疑问，请事先向会展中心查询。
十一、运输及装、卸载期间必须保持展厅内地面、建筑、结构、设施设备、配件不受影响。如有损坏或污染，将按照会展中心要求照价赔偿。 

十二、严格执行防火、防爆制度。展馆内禁止吸烟。严禁将易燃、易爆物品（如油漆、香蕉水、二钾苯等）带进场馆， 严禁在展馆内动用明火、使用电炉和焊接。 

十三、严禁在消防通道内堆放物品，确保馆内消防通道、安全通道及公共走道的畅通。 

十四、禁止运输及装卸人员私自承接与该展会无关的运输工作及在同期其他展会揽活。 

十五、禁止将运输及装、卸载工作转包其他单位。 

十六、严格遵守其他关于叉车、吊车的安全作业规定及会展中心其他相关的安全规章制度。

十七、由责任单位自身原因造成货物、财产损失或人员伤亡等事故，由责任单位负全责。
附：叉车、吊车单位《营业执照》复印件，法定代表人（负责人）身份证复印件，由会展中心工作人员当场核对后备案。
责任单位（章）：             
责任负责人（签字）：         
联系电话：___________________
               年    月    日
